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Typy a specifikace rozhraní používaných ve veřejné síti 

elektronických komunikací společností SVT Group, a.s. 
( § 73 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ) 

 

 
Účel: 

Dokument popisuje základní typy a technické specifikace rozhraní používaných společností 
SVT Group, a.s. pro připojení koncových zařízení k veřejné síti elektronických komunikací. 
 
 
Působnost: 

Dokument je závazný pro společnost SVT Group, a.s., je určen pro informaci technické 

veřejnosti, zejména pro dodavatele a výrobce koncových zařízení. 
 
 
 

Schváleno: 13. 6. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidence a popis změn: 

 

Číslo změny Druh změny Účinnost od Důvod a popis změny Kapitola 
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1. Úvodní ustanovení 
 

1.1. Účel 
 
Dokument popisuje základní typy a technické specifikace rozhraní používaných společností 
SVT Group, a.s. pro připojení koncových zařízení k veřejné síti elektronických komunikací. 

 

1.2. Působnost 
 

Dokument je závazný pro společnost SVT Group, a.s., je určen pro informaci technické 

veřejnosti, zejména pro dodavatele a výrobce koncových zařízení. 
 
 
 
 

2. Rozhraní poskytovaných služeb 
 

2.1. Rozhraní datových služeb 
 
Název rozhraní Hlavní normativní 

dokumenty 
Poznámka/Konektor 
 

R§diov® rozhran² IEEE 802.11a  WiFi  

R§diov® rozhran² IEEE 802.11b  WiFi  

R§diov® rozhran² IEEE 802.11g  WiFi  

Ethernet 100 Base -Tx IEEE 802.3  RJ-45  

 

2.2. Rozhraní hlasových služeb 
 
Název rozhraní Specifikace 

VoIP  Hlasov® sluģby VoIP jsou poskytov§ny prostŚednictv²m vĨġe uvedenĨch 

rozhran² datovĨch sluģeb a n²ģe uvedenĨch specifikac² 

Pevn® telefonn² s²tŊ Dle  ĂTypy a specifikace rozhran² pouģ²vanĨch v s²ti elektronickĨch 

komunikac² spoleļnosti Telef·nica O2 Czech Republic, a.s. ñ -  

http://www.o2.cz/file_conver/19057/TIMP.TE000011v3.pdf  

Mobiln² telefonn² 

s²tŊ 

Dle ĂTypy rozhran² a jejich technick® specifikaceñ spoleļnosti T-Mobile Czec h  

Republic a.s. -  

http://www.t -mobile.cz/web/cz/vyhledavani?p_p_id=ISearchPortlet  

_cs_WAR_SearchPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode  

=view&p_p_col_id=column -1&p_p_col_count=1&_ISearchPortlet_cs_WAR  

_SearchPortlet_javax.portlet.action=showDocument&_ISearchPortlet_cs_  

WAR_SearchPortlet_url=http%3A%2F%2Fold.t -mobile.cz%2FFileS torage  

%2FTypy_rozhrani_a_technicke_specifikace.doc&_ISearchPortlet_cs_WAR  

_SearchPortlet_type=doc  
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TEL - rozhraní pro VoIP telefony (se sig. SIP) 
konektor: virtu§ln² - realizov§no v r§mci datov®ho rozhran² pouģit®ho k fyzick®mu 

napojen² koncov®ho zaŚ²zen² typu VoIP (napŚ. metalickĨ Ethernet 

10/100/1000 Mbps nebo WiFi IEEE 802.11 nebo Air - Interface GSM apod.)  
přípojka: 

způsob 
signalizace: 

SIP V2 dle IETF dokumentŢ RFC3261, RFC3265 a RFC2976 

(znakovŊ orientovanĨ pŚenos poģadavkŢ a odpovŊd²) 
druh autorizace: jm®nem a heslem k·davnĨm dle MD5 registrovanĨm cyklicky § 30 aģ 900 

s vŢļi IP adrese a UDP portu SIP proxy 
hovorový signál: paketovanĨ, pouze 1 kan§l k·dovanĨ dle kodeku G.711a (volitelnŊ tak® 

G.729a nebo G.726 -32 nebo iLBC)  
paketizace 
hovoru: 

d®lka paketŢ 20 ms (volitelnŊ 15 aģ 30 ms) pŚ²pustnĨ jitter pŚij²manĨch 

paketŢ 0 aģ 60 ms 
katalogový list: viz aktu§ln² verze souboru VED_kata_CZ.pdf zveŚejnŊnou vĨrobcem na 

www.phonet.cz 
 

VED - rozhraní pro VoIP ústředny (se sig. SIP) 
konektor: virtu§ln² - realizov§no v r§mci datov®ho rozhran² pouģit®ho k fyzick®mu 

napojen² koncov®ho zaŚ²zen² typu VoIP (napŚ. metalickĨ ļi optickĨ Ethernet 

10/100/1000 Mbps nebo WiFi IEEE 802.11 nebo Air - Interface GSM apod.)  
přípojka: 

způsob 
signalizace: 

SIP V2  dle IETF dokumentŢ RFC3261, RFC3265 a RFC2976 (znakovŊ 

orientovanĨ pŚenos poģadavkŢ a odpovŊd²) 
druh autorizace: bez registrace pomoc² jm®na a hesla, pomoc² pevnŊ zadan® statick® IP 

adresy a UDP portu SIP proxy poboļkov® ¼stŚedny 
hovorový signál: paketovanĨ, omezeno na max. N kan§lŢ k·dovanĨch dle G.711a (volitelnŊ 

tak® G.729a nebo G.726-32 nebo iLBC)  
paketizace 
hovoru: 

d®lka paketŢ 20 ms (volitelnŊ 15 aģ 30 ms) pŚ²pustnĨ jitter pŚij²manĨch 

paketŢ 0 aģ 60 ms 
katalogový list: viz aktu§ln² verze souboru VED_kata_CZ.pdf zveŚejnŊnou vĨrobcem na 

www.phonet.cz 
 
 


